
BEZPRZEWODOWY PRZEWODOWY

Irismo® 45 WireFree MoveliteTM GlydeaTM
ULTR A 

Zasłony proste ✓ ✓ ✓

Zasłony falowane  

i marszczone
✓ w planach ✓

Maks. waga zasłon 45 kg do 35 kg do 60 kg

Maks. długość szyny  10 m 10 m 12 m

Karnisze proste  

i w kształcie łuku
✓ ✓ ✓

Głośność pracy 39 dBA 41 dBA 38 dBA w trybie cichym

Moc silnika 0,8 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm lub 1,0 Nm

Prędkość 12,5 - 20 cm/s 15 cm/s

Tryb domyślny: 15 cm/s 

| Tryb standardowy: 12,5 

cm/s – 20,0 cm/s | Tryb 

cichy: 7,5 cm/s

Zasilanie
baterie litowe 2950 mAh 

24V
90 - 255V , 50 - 60Hz 90 - 255V , 50 - 60Hz

Otwieranie, zamykanie, 

pozycja ulubiona
✓ ✓ ✓

Funkcja Touch Motion ✓ ✓ ✓

Otwieranie na jedną 

stronę i teatralne
✓ ✓ ✓

Instalacja po lewej  

lub prawej stronie
✓ ✓ ✓

Mocowanie do sufitu ✓ ✓ ✓

Ciche akcesoria - -

Akcesoria, które  

podnoszą poziom  

komfortu akustycznego

Technologie sterowania
WireFree

* Z dodatkowym modułemMateriały Somfy 05/2019

Porównanie napędów do zasłon Somfy


