
 
typ        MEL Q MEL 
moment obrotowy 6 Nm 3 Nm 6 Nm
liczba obrotów na minutę 28 rpm 28 rpm 18 rpm
L - całkowita długość silnika 492 mm 504 mm 504 mm
LH - szerokość główki silnika 12 mm 12 mm 12 mm
napięcie znamionowe

pobór prądu 0,49 A 0,38 A 0,49 A
moc znamionowa 115 W 85 W 115 W
temperatura pracy 0  ÷ 60 °C 0  ÷ 60 °C 0  ÷ 60 °C
stopień ochrony IP 44 IP 44 IP 44
kabel DCT + + +

Dane techniczne 								      

Ogólne wytyczne          

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję, jak również zachować ją przez cały okres używania urządzenia.
• W zależności od wersji silnika/odbiornika, potwierdzenie operacji następuje poprzez krótki ruch silnika lub sygnał dźwiękowy.
• Po rozpoczęciu danego punktu programowania, po 10 - 30 s bezczynności, zmiany nie zostaną zapisane i silnik automatycznie zasygnalizuje wyjście z trybu  
 ustawiania poprzez ruch lub dźwięk.
• Każda pozycja (poza pierwszą) może być niezależnie ustawiana i kasowana.
 
 
• Pierwsza pozycja krańcowa może zostać usunięta tylko po całkowitym zresetowaniu pamięci silnika (pkt. 10).
• Pozycje pośrednie (możliwość ustawienia do 4 pozycji) mogą być ustawione wyłącznie pomiędzy górną i dolną pozycją krańcową.
• Pojedyncze wciśnięcie  lub  spowoduje ruch do najbliższej pozycji środkowej lub krańcowej.
• Podwójne wciśnięcie  lub  spowoduje ruch do pozycji krańcowej (górnej lub dolnej), bez zatrzymywania się.

górna pozycja krańcowa

pośrednie pozycje krańcowe (max. 4)

dolna pozycja krańcowa

Podłączenie zasilania i okablowanie 

 

MEL / QMEL

 

AC 230 V 50 Hz

N -  neutralny (niebieski)
 
 

L - fazowy (brązowy)
 
 

PE - uziemienie (zielony/żółty)
 
 port A

(RS485/RS232)
port B
(RS485/RS232)

COM
góra
stop

dół

Wtyczka RJ-12

sterowanie bezpotencjałowe 

1 2 3 4 5 6

3 - czerwony
4 - zielony
5 - żółty
6 - niebieski 

1 - biały 
2 - czarny 

MEL dct / Q MEL dct  

Instalacji oraz podłączenia powinna dokonywać wykwalifikowana osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

        Napędy rolet AM-RF



Konfiguracja								      

1.	 Programowanie nadajnika lub kanału

2.	 Zmiana kierunku obrotu

3.	 Ustawianie górnej pozycji krańcowej 

4.	 Ustawianie pozostałych pozycji krańcowych 

5.	 Dopasowanie pozycji krańcowej 

6.	 Usuwanie pozycji krańcowej 

7.	 Tryb pracy roletowy 1)/ żaluzjowy 2) 

8.	 Dodawanie nowego nadajnika lub kanału

a

≥ 3 s

dC eb

Zasilanie wlącz

a

5 s

b dc

a

5 s

b c d

a

5 s

b c d

10.	 RESET - kasowanie wszystkich ustawień silnika 

b

PROG

7 s

c ea

b ea

PROG

1 s

d

PROG

1 s

c

b

PROG

1 s

c d

PROG

1 s

ea

b

PROG

1 s

c fe

PROG

1 s

a d

a)	 Trzymając  po 3 s włącz napięcie. 
	 Kroki a) i b) można zastąpić wciśnięciem przycisku PROG na silniku.
	
	
	
 	

a)	 Pierwsze wciśnięcie przycisku PROG należy wykonać, gdy belka dolna  
	 znajduje się kilka cm poniżej docelowego poziomu.
	
	
	
	

1) Krótkie wciśnięcie lub  powoduje ruch do najbliższej pozycji środkowej/krańcowej.	
2) 	Krótkie wciśnięcie  lub  powoduje krótki ruch - mały obrót lameli żaluzji.
	

	

	

9.	 Usuwanie nadajnika lub kanału 
a

5 s

b dc

PROG

1 s

d

~7 s

a

5 s

b c

PROG

7 s

d e

x 2

1 s

1 s

1 s

1 s

a)	 Ustaw silnik w danej pozycji krańcowej.
	
	

a)	 Ustaw silnik w danej pozycji krańcowej.

c)	 Przytrzymaj wciśnięty przycisk PROG aż do dojścia do kroku e). 
	
	

c)	 Wciśnij przycisk na nowym nadajniku.NEW

Napędy rolet AM-RF


	Bez tytułu

